
FICHE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES AVANT L'INSTALLATION MODÈLE DE 
MACHINE SKEMA

TOUTES LES CONNEXIONS (EAU, ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE) QUI ALLIENT DU RÉSEAU DE L'ENTREPRISE À LA 

MACHINE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR LE CLIENT ET SERONT À LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT POUR TOUT 

TUYAUX, LIGNES ET RACCORDS NÉCESSAIRES. 

Veuillez confirmer que les travaux relevant de votre compétence énumérés ci-dessous ont bien été réalisés. 

RACCORDEMENT D'EAU 

CONNEXION ÉLECTRIQUE 

CONNEXION PNEUMATIQUE 
REMARQUE: LE RACCORDEMENT 
PNEUMATIQUE ET PAR CONSÉQUENT LE 
SÉCHOIR SONT UTILISÉS UNIQUEMENT 
EN CAS DE MACHINE ÉQUIPÉE D'UN 
ROULEAU OU DE ROTATION 
PNEUMATIQUE DE LA TÊTE 

Quantité d'air requise 50 Lt / min 
Pression 6 bar 
Un compresseur d'une capacité de réservoir de 200 litres 
est nécessaire 

La présence de dispositifs de traitement de 
l'air est nécessaire pour éviter la formation 
de condensation à l'intérieur du système 
pneumatique (sécheur).

Tension de câble triphasé 400 V 50 HZ sans neutre 
absorption 25 Amp. 
Variations de tension maximales +/- 5% 

Quantité d'eau requise: 30 Lt / min 
Pression 2-3 bar 

IMPORTANT 

Un chariot élévateur est nécessaire (capacité 3200 kg - longueur des fourches 220 cm) et du personnelcompétent 
et autorisé pour le mouvement et le positionnement de la machine.Schéma de manipulation avec des 

cordes




