
                          
 

 

  
                                                                  

1 / 3 

 

 

  

 

descriptif 

  Débiteuse mono-bloc réf Déco-cx 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Service Après-Vente rapide et efficace  

 
 Notre équipe de techniciens qualifiés assurent le service après-vente de votre matériel 

 

 M. Vincent LINTILHAC     -  06.52.36.77.86 

 M. Jean-Claude RENARD     -  06.71.20.76.42 

 M. Manu Da Rocha     -  06.16.10.22.82 
 

 Un service interne spécialement dédié pour la gestion des pièces détachées  
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Données Techniques : 

 Déplacement de la tête sur l’axe X : 3200 mm 

 Mouvement Axe X : au moyen d’un motoréducteur sous onduleur 

 Déplacement de la tête sur l’axe Y : 1850 mm 

 Mouvement Axe Y : au moyen d’un motoréducteur sous onduleur 

 Déplacement de la tête sur l’axe Z : 140 mm 

 Mouvement Axe Z : au moyen d’un motoréducteur 

 Vitesse du mouvement de la tête de coupe gérée au moyen d’un potentiomètre 

 Rotation de la tête : manuelle 0°-90° 

 Inclinaison de la tête : manuelle 0°-90° au moyen d’un volant 

 Moteur triphasé : 7,5CV – kW 5,5 – 400 V. – 50 Hz – 1400 rpm 

 Carter : Ø450 mm (disque pas inclus) 

 Épaisseur max. des dalles à couper : 140 mm 

 Dimensions : 495 cm long. x 238 cm larg. x 220 cm haut. 

 Poids : 1500 Kg environ 

 Machine conforme aux standards CE 

 Structure compacte de couleur RAL 2004 orange et RAL 7035 gris 

 
Equipée de : 

 Banc en bois contre-plaqué de haute qualité 

 Console de gestion mouvements de la tête avec contrôle de la vitesse 

 Pieds de soutien réglables 

 
En option : 

 Disque de coupe 

 Laser sur la tête pour alignement des coupes 

 Variateur de vitesse rotation du disque 

 Bac de collecte avec pompe submergée pour la circulation de l’eau de refroidissement du disque 

 Barres frontales pour dalles 

 Barres pour coupes diagonales 

 Encoder de visualisation des coupes pour les axes X-Y 
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Cette débiteuse-ci n’a pas besoin d’emballage (il faut 1 conteneur 20 pieds complet) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


